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Прайс-лист на продукцию выпускаемую

Индивидуально-Частным  Предприятием «ПОЗЫВНОЙ»

Наименование
Характеристики
Цена (руб.)

Радионабор 1/М
1800 – 2000 кГц., АМ,  Р – 5 Вт., корпус РН-19/2
800

Радионабор 3/М
1800 – 2000 кГц., SSB,  корпус РН-19/2,фильт. метод
900

Радионабор 5/М
28,0 – 29,7 МГц., ЧМ., Р – 5 Вт., корпус РН-19/3
600

Радионабор 13/М
144,0 – 146,0 МГц., ЧМ, Р – 5 Вт., корпус РН-19/2
850

Радионабор 19/1
корпус размером 80 Х 140 Х 260 мм
300

Радионабор 19/2
корпус размером 80 Х 190 Х 200 мм
300

Радионабор 19/3
корпус размером 60 Х 125 Х 70 мм
200

Радионабор 9/М
Электронная Шкала – Частотомер, корпус РН-19/3
600

Барс 1

2200

Барс 2

2300

Блок - ИРС

400

Наборы высылаются по предварительным заказам – для приобретения набора необходимо произвести предоплату в размере 30 % от стоимости выбранного вами набора на почтовый адрес 603163 г. Н. Новгород, а/я 49, Евдокимову Сергею Владимировичу. На переводе указать номер вашего заказа, свою фамилию, имя, отчество и точный почтовый адрес. Ваш заказ будет выполнен в течении месяца срока после получения указанной суммы. Стоимость набора дана без стоимости почтовых расходов по пересылке заказа. Пример : стоимость  выбранного  Радионабора  (РН-1)  800 руб.,  стоимость предоплаты  на почтовые  расходы ((30%) 240 руб.,  посылку  получите  наложным  платежом  на сумму  800 руб.  +  местные  сборы  за  почтовые  услуги.                           

( Примечание – стоимость  пересылки   зависит  от расположения  Заказчика  на  территории  России  согласно  почтовому  тарифу. ) 

В состав набора входит: окрашенный корпус с крышкой оклеенной декоративной плёнкой, на передней панели корпуса установлены все ручки управления р./ст., печатные платы приёмника  и передатчика с комплектом радиодеталей для установки на них. Необходимо произвести межплатное соединение и настройку. 

РАДИОНАБОР – 1
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Предназначен для сборки, наладки и эксплуатации  радиостанции на любительский диапазон  160 м. ( 1840-1940 кГц.) НАЧИНАЮЩИМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕМ. В состав набора входит: - окрашенный корпус ( алюминий) с крышкой оклеенной декоративной пленкой под ценные породы  дерева, на передней панели корпуса установле-ны все ручки управления радиостанции ( с четверённый воздушный переменный конден-сатор, измерительная головка, переключатели рода и вида работ, на задней панели корпуса ВЧ и НЧ разъёмы, внутри корпуса установлены платы приемника и плата передатчика с комплектом деталей. Необходимо произвести меж платное соединение и наладку. Приёмник собран на базе промышленного приемника « БЫЛИНА 310 » имеет параметры:

Чувствительность – 10 мкв.

Селективность не хуже 32 дб.

Промежуточная частота 465  кГц.

Выходная мощность НЧ 2,0 Вт.

Питание приемника + 12 В.

Передатчик  собран по схеме публикации «РАДИО» №10 1983 г.  имеет параметры:

Вид модуляции – АМ , CW.

Глубина модуляции – 80%

Выходная мощность – 5 Вт. ( КТ805)

Питание передатчика + 12 В.

Ток потребления – АМ – 1 А, CW – 1,5 А.

Корпус  ( РН-19/2 ) имеет размеры  80 Х 190 Х 200 мм.

РАДИОНАБОР – 3
Предназначен для сборки, наладки и эксплуатации  радиостанции на любительский диапазон  160 м. ( 1840-1940 кГц.) НАЧИНАЮЩИМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕМ. В состав набора входит: - окрашенный корпус ( алюминий) с крышкой оклеенной декоративной пленкой под ценные породы  дерева, на передней панели корпуса установлены все ручки управления радиостанции ( с четверённый воздушный переменный конденсатор, измерительная головка, переключатели рода и вида работ, на задней панели корпуса ВЧ и НЧ разъёмы, внутри корпуса установлены платы приемника и плата передатчика с комплектом деталей. Необходимо произвести меж платное соединение и наладку.     

Кострукция набора собрана по схеме публикации «РАДИО» №11,12 1983 имеет параметры:

Чувствительность на входе 3 мкв.

Селективность – 40 дб.

Выходная мощность НЧ 0,5 Вт.

Вид модуляции  - SSB

Выходная мощность (на нагрузке 75 Ом.) – 50 мВ.

Подавление несущей частоты сигнала – 50 дб.

Подавление зеркального канала – 40 дб.

Подавление частоты ГПД в выходном спектре – 40 дб.

Корпус  ( РН-19/2 ) имеет размеры  80 Х 190 Х 200 мм.

РАДИОНАБОР – 5

Предназначен для сборки, наладки и эксплуатации  радиостанции на любительский диапазон 10 м. ( 28,0–29,7 МГц.) НАЧИНАЮЩИМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕМ. В состав набора входит: - окрашенный корпус ( алюминий) с крышкой оклеенной декоративной пленкой под ценные породы  дерева, на передней панели корпуса установлены все ручки

управления радиостанции ( с четверённый воздушный переменный конденсатор, измерительная головка, переключатели рода и вида работ, на задней панели корпуса ВЧ и НЧ разъёмы, внутри корпуса установлены платы приемника и плата передатчика с комплектом деталей. Необходимо произвести меж платное соединение и наладку.

Приёмник собран на базе промышленного приемника « БЫЛИНА 310 » имеет параметры:

Чувствительность – 5 мкв.

Селективность не хуже 32 дб.

Промежуточная частота 10,7  МГц.

Выходная мощность НЧ 2,0 Вт.

Вид модуляции ЧМ.

Передатчик  кварцованный ( 28 МГц.)

Выходная  мощность 5 Вт.    ( КТ903 ) 

Корпус  ( РН-19/1 ) имеет размеры  80 Х 140 Х 260 мм.

РАДИОНАБОР – 9
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Предназначен для сборки и эксплуатации Электронной Шкалы – Частотомер, набор позволяет производить измерения частоты электрических колебаний в интервале  0,001. . . . 30 МГц., разрешающая способность 0,1 кГц.    Uвх. – 0,25 . . . 1,5 В., Rвх. – 8,2 кОм., с блоком питания + 15 В., индикаторы марки ИВ-6  ( 6 шт.). Набор изготовлен по публикации «РАДИО» №4 1990 г. Корпус (РН-19/3 ) имеет размеры  60 Х 125 Х 70 мм. 

РАДИОНАБОР – 13
Предназначен для сборки, наладки и эксплуатации  радиостанции на любительский диапазон 2 м. (144,0–146,0  МГц.) НАЧИНАЮЩИМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕМ. В состав набора входит: - окрашенный корпус ( алюминий) с крышкой оклеенной декоративной пленкой под ценные породы  дерева, на передней панели корпуса установлены все ручки

управления радиостанции ( с четверённый воздушный переменный конденсатор, измерительная головка, переключатели рода и вида работ, на задней панели корпуса ВЧ и НЧ разъёмы, внутри корпуса установлены платы приемника и плата передатчика с комплектом деталей. Необходимо произвести меж платное соединение и наладку.

Приёмник собран на базе промышленного приемника « БЫЛИНА 310 » имеет параметры:

Чувствительность – 3 мкв.

Селективность не хуже 32 дб.

Промежуточная частота 10,7  МГц.

Выходная мощность НЧ 2,0 Вт.

Вид модуляции ЧМ.

Передатчик собран по публикации «РАДИО» № 10 1989 г.

Выходная  мощность 3 Вт.    ( КТ907 ) 

Корпус  ( РН-19/1 ) имеет размеры  80 Х 140 Х 260 мм.                                                            

РАДИОНАБОР – 19
 Предназначен для сборки радиолюбительских кострукций широкого применения в состав набора входит : Окрашенный корпус ( металл) с крышкой оклееной декоративной пленкой под ценные породы дерева, на передней панели корпуса установлены необходимые ручки управления радиостанцией. Счетверенный воздушный перемен-ный конденсатор со шкальным устройством ( 1 : 20 ), измерительная головка ( от 50 . . . 100 мка ), переключатель рода и вида работ ( 3 - 4  спаренных переключающих кнопки ), тумблер ВКЛ. питания, переменный резистор ( 10 - 22 кОм.) с ручкой,  ручка настройки, светодиод ( АЛС307 ),  на задней панели ВЧ, НЧ разъёмы.

РН-19/1 – корпус размером 80 Х 140 Х 260 мм.

РН-19/2 – корпус размером 80 Х 190 Х 200 мм.

РН-19/3 – корпус размером 60 Х 125 Х 70 мм. с блоком питания + 15 В.
УСТРОЙСТВО – « БАРС–1»
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Бортовая Аппаратура Речевых Сообщений  предназначена для непрерывного контроля работоспособности основных систем автомобиля и выдачи информации по обнаруженным неисправностям в РЕЧЕВОЙ ФОРМЕ. Сообщения выдаются женским голосом с возможностью регулировки громкости звукового сигнала. Система  « БАРС-1» позволяет получать 11 прямых сообщений и более 100 комбинационных сообщений о состояние систем автомобиля. АВАРИЙНЫЕ  речевые сообщения выводятся автоматически в момент возникновения неисправности  с привлекающим звуковым сигналом типа «колокол» и повторяются один раз через 1-2 минуты со словом «повторяю». Прямые речевые сообщения  указывают на аварийные ситуации в системе автомобиля или выполнением водителем действий по управлению автомобилем.

                                                Аварийные сообщения :

   -      Нет давления  масла    

   -      Перегрев двигателя                     

   -      Напряжение занижено 

   -      Напряжение завышено                  

   -      Нет тормозной жидкости 

Информационные сообщения :                 

· Машина на ручном тормозе     
· Минимум топлива  ( менее 10 литров )

· «Колокол» ( при каждом открывании дверей )

  -    Включен указатель поворотов

                                 -    Габаритные огни включены

                                 -    «Колокол» ( через 1 сек. после включения зажигания )

Контрольные сообщения вызываются нажатием кнопки «контроль» устанавливаемой на приборном щитке автомобиля. Кратковременное нажатие кнопки «контроль» вызывает стандартные контрольные сообщения:

1) Запас топлива ... литров ( от 0 до 65 через 2 литра )

2) Температура охлаждающей жидкости ... градусов ( от 10 до 120 через 5 градусов )

3) Напряжение ... целых ... десятых вольта ( от 9 до 15 через 0,1 вольта )

Габаритные размеры – 125 Х 145 Х 35 мм., масса не более 300 г.

 
Блок «БАРС-1» подключается к электросистеме автомобиля с помощью прилагаемого жгута  с минимальными доработками в ней. Система «БАРС-1» адаптирована под автомобили марки ГАЗ ( ВОЛГА, ГАЗель, СОБОЛЬ, БАРГУЗИН ), АЗЛК, ИЖ ( МОСКВИЧ ).   Внешний вид набора приведено на рис. 1 и рис. 2  .

УСТРОЙСТВО – «БАРС-2»

Бортовая Аппаратура Речевых Сообщений предназначена для непрерывного контроля

работоспособности основных систем автомобиля и выдачи информации об обнаружен-ных неисправностях в РЕЧЕВОЙ ФОРМЕ. Система «БАРС-2» позволяет получать 11 сообщений о состояние систем автомобиля. Речевые сообщения указывают на аварийные ситуации в автомобиле.

Аварийные сообщения :
-   Перегрев двигателя

-   Отказ тормозной системы

-   Нет заряда аккумулятора

-   Отказ регулятора напряжения        

-   Аварийное давление масла

-   Закрыта воздушная заслонка

-   Отказ сигнала торможения

-   Отказ габаритного сигнала

· Отказ сигнала заднего хода

Информационные сообщения :
-   Тональный сигнал (автомобиль находится на ручном тормозе)

-   Счастливого пути ( все контролируемые системы находятся в норме )

СИСТЕМА «БАРС-2» адаптирована под автомобили марки ВАЗ ( ЖИГУЛИ, ЛАДА ).

БЛОК –  ИРС

 Интеллектуальное реле стеклоочистителя предназначен в замен штатного реле стеклоочистителя  и позволяет автоматически запоминать и повторять циклически или по команде любые операции. выполненные водителем в ручную. Совмещать работу омывателя и стеклоочистителя, в зависимости от длительности полива и производит разное число ходок щеток. Изменяет длительность паузы в циклическом режиме в зависимости от текущей скорости автомобиля и влажности стекла. Добавляет по желанию водителя в обычный прерывис-тый режим циклические операции обмыва стекла и отключает их при остановке автомо-биля. Позволяет задать длительность паузы циклического режима от 0,5 с. до 2 мин.

Устройство  - “ БАРС-1” ( Бортовая Аппаратура Речевых Сообщений ) разработана для применения в военной техники и предназначена для непрерывного контроля работоспособности основных систем автомобиля и выдачи информации по обнаруженым неисправностям в РЕЧЕВОЙ ФОРМЕ. Сообщения выдаются женским голосом с возможностью регулировки громкости звукового сигнала. Система «БАРС-1» позволяет получить 11 прямых сообщений и более 100 комбина-ционных сообщений о состоянии автомобиля.    АВАРИЙНЫЕ речевые сообщения выводятся автоматически в момент возникновения неисправности с привлекающим звуковым сигналом типа «колокол» и повторяются один раз через 1-2 минуты со слов «повторяю». Прямые речевые сообщения указывают на аварийные ситуации в системе автомобиля или выполнением водителем.                 

 АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ     ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

   Нет давления масла                        Машина на ручном тормозе

   Перегрев двигателя                        Минимум топлива ( не менее 10 литров )

   Напряжения занижено                   Включен указатель поворотов ( через 75 сек.)

   Напряжение завышено                  Габаритные огни включены

   Нет тормозной жидкости              «Колокол» ( при каждом открывании дверей )

   Нет давление масла                       «Колокол» ( через 1 сек. после включения зажигания )     

Контрольные сообщения вызываются нажатием кнопки «контроль» устанавливаемой на приборном щитке автомобиля. Кратковременное нажатие кнопки «контроль» вызывает стандартные контрольные сообщения:

1) Запас топлива  . . . . литров  ( от 0 до 65 через 2 литра )

2) Температура охлаждающей жидкости  . . . .  градусов ( от 10 до 120 через 5 градусов )

3) Напряжение  . . . . целых . . . десятых  вольта ( от 9 до 15 через 0,1 вольта )

Габаритные размеры  - 125 Х 145 Х 35 мм., масса не более 300 грамм.

Напряжение питания  9 – 15 В ( бортовая сеть автомобиля ). Потребляемая мощность не более 3,9 Вт. Диапазон рабочих температур – 40 - + 50 градусов Цельсия.
Устройство «БАРС-1» адаптировано под автомобили марки ГАЗ ( ВОЛГА, ГАЗель, СОБОЛЬ, БАРГУЗИН) АЗЛК, ИЖ  ( МОСКВИЧ ).
      603163, Россия,


                               Нижний Новгород, А/Я-49,  


                          тел/факс: (8312)  т/ф. 32-46-53


                 E-mail: pozyvnoi@vrcc.ru 
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рис. 2








